
MSB HAMMERE
MODELL MASKIN DIAMETER SPETT (MM) VEKT (KG)

Saga 30H 1,2 - 3,5 t 53 mm 182

Saga 40H 2 - 5 t 59,5 mm 205

Saga 50H 3,5 - 7 t 68 mm 290

Saga 81HS	 6 - 10 t	 74,5 mm 467

Saga 100HS	 6 - 10 t	 85 mm 592

MS210HS 4 - 6 t 63 mm 302

MS310HS 6 - 10 t 85 mm 510

MS410HS 7 - 12 t	 95 mm 707

MS470HS 11 - 16 t	 100 mm 998

MS530H 12 - 16 t	 110 mm 1 227

MS560H 14 - 22 t	 120 mm 1 526

MS610H 18 - 28 t	 130 mm 1 945

MS710H 23 - 32 t	 140 mm	 2 250

MS35AT 30 - 45 t	  165 mm 3 100

MS45AT 40 - 55 t	 175 mm 3 750

Spesifikasjonene er kun veiledende og vil avhenge av modelltype og utstyr. Med forbehold om feil.

spesifikasjoner utstyr
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Gripen 
sorting klype

spesifikasjoner utstyr
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MODELL 015* 25 40 55 80

Maks arbeidstrykk (MPa) 25 25 25 25 25

Kraft spiss mot spiss (kN) 9 18 17 17 46

Åpningstid v 70l/min (sek) 0,4 0,5 0,8 0,9 2,2

Stengetid v 70l/min (sek) 0,7 0,8 1,4 1,6 3,5

Lengde v lukket klype (mm) 710 770 890 1010 1220

Maks gripevidde (mm) 1390 1500 2000 2330 2650

Maks bredde (mm) 440 510 550 550 800

Bredde ytterklo (mm) 425 520 520 900 1200

Høyde lukket klype (mm) 705 790 880 970 1290

Høyde åpen klype (mm) 530 525 420 480 940

Min gripediameter (mm) 360 510 590 650 670

Gripeareal (m2) 0,12 0,17 0,23 0,27 0,46

Maks last (kg) 3 000 5 000 7 000 7 000 10 000

Vekt tømmerklype (kg) 200 320 380 590 1100

Maskintype (tonn)  4-6  8-10  12-17  18-22  22-30

Feste (type)  S40  S50  S60  S70  S70

Vekt tømmerklype & feste (kg) 230 417 455 695 1370



Gripen 
construction klype

spesifikasjoner utstyr
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MODELL 015* 25 40 55 80

Maks arbeidstrykk (MPa) 25 25 25 25 25

Kraft spiss mot spiss (kN) 10 18 17 17 46

Åpningstid v 70l/min (sek) 0,4 0,8 1,1 1,7 3,6

Stengetid v 70l/min (sek) 0,6 1,4 1,7 2,5 5,2

Lengde v lukket klype (mm) 740 800 965 1 100 1 355

Maks gripevidde (mm) 1 170 1 460 2 075 2 390 2 840

Maks bredde (mm) 397 510 550 550 800

Bredde ytterklo (mm) 355 434 472 472 714

Høyde lukket klype (mm) 510 560 635 685 885

Høyde åpen klype (mm) 685 725 655 725 940

Min gripediameter (mm) 90 100 150 180 175

Gripeareal (m2) 0,15 0,25 0,4 0,55 0,8

Maks last (kg) 3 000 5 000 7 000 7 000 10 000

Vekt tømmerklype (kg) 165 290 340 380 830

Maskintype (tonn) 4-6 6-10 12-17 18-22 22-30

Feste (type) S40 S50 S60 S70 S70

Vekt tømmerklype & feste (kg) 195 357 415 485 1040



WEBER VIBROPLATER

spesifikasjoner utstyr
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ART NR MODELL TYPE KRAFT HZ A.BREDDE VEKT MOTOR DRIVSTOFF START

100220 Weber CF 2 HD Vibroplate 15 kN 95 Hz 45 cm 84 kg Honda 1,8 kW Elektrisk Snorstart

100320 Weber CF 3 HD Vibroplate 20 kN 95 Hz 50 cm 96 kg Honda 4,9 hk Bensin Snorstart

115510 Weber CR 1 HD Reversibel vibroplate 15 kN 100 Hz 35 cm 92 kg Honda 3,6 hk Bensin Snorstart

115614 Weber CR 2 HD Reversibel vibroplate 25 kN 100 Hz 45 cm 143 kg Honda 1,8 kW Elektrisk Snorstart

116144 Weber CR 3 HD Reversibel vibroplate 35 kN 80 Hz 50 cm 203 kg Honda 8,2 hk Bensin Snorstart

116252 Weber CR 5 E Reversibel vibroplate 42 kN 75 Hz 55 cm 298 kg Hatz 7,4 hk Diesel Elektrisk

116621 Weber CR 7 Reversibel vibroplate 65 kN 74 Hz 65 cm 475 kg Hatz 10,3 hk Diesel Elektrisk

116636 Weber CR 7 CCD 2.0 Reversibel vibroplate 65 kN 74 Hz 65 cm 477 kg Hatz 10,3 hk Diesel Elektrisk

116825 Weber CR 9 CCD 2.0 Reversibel vibroplate 100 kN 65 Hz 75 cm 744 kg Hatz 15,3 hk Diesel Elektrisk

101001 Weber CFR 90 Vibroplate rund 15 kN 80 Hz 43 cm 90 kg Honda 4,9 hk Bensin Snorstart

170160 SRV 590 Vibrostamper 18,3 kN
23 Mpa 

(230 bar)
28 cm 62 kg Honda 3,8 hk Bensin Snorstart



skuffer

spesifikasjoner utstyr
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GRAVESKUFFER FRONT

Graveskuff 90L S40 520mm J200

Graveskuff 145L S40 520mm J200

Graveskuff 165L S40 600mm J200

Graveskuff 185L S40 630mm J200

Graveskuff 265L S40 680mm J200

Graveskuff 265L S40 650mm Rett front

Graveskuff 320L S40 870mm J250

Graveskuff 320L S40 820mm Rett front

Graveskuff 400L S50 870mm J250

Graveskuff 400L S50 830mm Rett front

Graveskuff 700L S60 1100mm J300

Graveskuff 700L S60 1050mm Rett front

Graveskuff 800L S60 1130mm J300

Graveskuff 900L S60 1130mm J300

Graveskuff 1200L S70 1360mm J400

Graveskuff 1400LS70 1480mm J460

Graveskuff 1400L S70 1380mm Rett front

Graveskuff 1700L S70 1650mm J460

Graveskuff 2000L G90 1830mm J550

FASTE PUSSESKUFFER FRONT

Pusseskuff fast 210L 1200mm S40 Front

Pusseskuff fast 300L 1300mm S40 sliteribber Rett front

Pusseskuff fast 400L 1400mm S50 sliteribber Rett front

Pusseskuff fast 650L 1500mm S60 sliteribber Rett front

Pusseskuff fast 700L 1500mm S60 sliteribber Rett front

Pusseskuff fast 800L 1600mm S60 sliteribber Rett front

Pusseskuff fast 1100L 1820mm S70 sliteribber Rett front

Pusseskuff fast 1300L 2000mm S70 sliteribber Rett front


