
spesifikasjoner utstyr

WEBER VIBROPLATER
MODELL TYPE KRAFT BREDDE VEKT MOTOR DRIVSTOFF START

Weber CF 2 Hd Vibroplate 15 kN 45 cm 84 kg Honda 4,9 hk Bensin Snorstart

Weber CF 3 Hd Vibroplate 20 kN 50 cm 96 kg Honda 4,9 hk Bensin Snorstart

Weber CR 1 Hd Reversibel vibroplate 15 kN 35 cm 92 kg Honda 3,3 hk Bensin Snorstart

Weber CR 2 Hd Reversibel vibroplate 25 kN 45 cm 143 kg Honda 4,9 hk Bensin Snorstart

Weber CR 3 Hd Reversibel vibroplate 35 kN 50 cm 203 kg Honda 8,6 hk Bensin Snorstart

Weber CR 5 Y Reversibel vibroplate 42 kN 55 cm 301 kg Yanmar 6,6 hk Diesel Snorstart

Weber CR 5 Y E Reversibel vibroplate 42 kN 55 cm 301 kg Yanmar 6,6 hk Diesel Elektrisk

Weber CR 7 Reversibel vibroplate 65 kN 65 cm 475 kg Hatz 10 hk Diesel Elektrisk

Weber CR7 CCD 2.0 Reversibel vibroplate 65 kN 65 cm 477 kg Hatz 10 hk Diesel Elektrisk

Weber CR 9 CCD 2.0 Reversibel vibroplate 100 kN 75 cm 740 kg Hatz 15,3 hk Diesel Elektrisk

SRV 590 Vibrostamper 18,3 kN 28 cm 62 kg Honda 3,7 hk Bensin Snorstart

Weber CFR 90 Vibroplate rund 14 kN 43 cm 90 kg Honda 4,9 hk Bensin Snorstart

CF 2 DC Vibroplate 15 kN 45 cm 81 kg Honda 1,8 kW Elektrisk

CR 2 DC Reversibel vibroplate 20 kN 45 cm 136 kg Honda 1,8 kW Elektrisk
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